
ťůnil
vrjnupla]s.

hšpekčný oí8án, typ c
Inspeďion body, tYpe c

vlčie hrdlo 1

821 07 Bratislava

* §§§
No, O4311-025

Laboratórjum nieje akreditované na vykonávanie skúšok oznacených N"

The laboratory i5 not accredited to make tests marked with "N" sign.

tnqšprrČruÝ CERT|FIKÁT číslo / lNsPEcTloN cERTlFlcATE No: 260105 l 9772L6

Výrobca / Producer

Pr€dmet inšpekcie
lnspeďion objeď

Spósob inšpekcie
lnspe§tion technique

šarža,/ gatch

čís|o nádrže l Tank Nr.

uvoínenie / Release

Dátum vrfroby/ Produďion date

SLOVNAFT, a.s.

DlEsEL (Trieda Fi
DlESEL {Grade F)

Posúdenie zhody podřa PRoD0156 s: STN EN 590l sN_0603LoG

Conformity assessment according to PROD0156 with: STN EN 590/ 5N*0603LOc

ExP,N5224 / 32853758

N5224

02.01,2026 Miroslav Fiedler, dispečer

02.01.2026

Označenie metódy
Test Method

Fosúdenie zhody
Coníormity chec*

§tanovené
hodnoty Results

Požiadavky
RequirementsNázov skúšobnej metódy / Property

min. 51.05]".1

Vyhovuje
Pass

sTN EN lso 4264
I

min.46.050,9
A Cetánoini index,

cetane index,

sTN EN lso 12185vyhovuje
pa55

WhoVuje
pass

11 max. 8.0 sTN EN 12916

max. 2.0<0.5

PP SV 5004 (sTN EN lso
20846)

Vyhovuie
Pa55

B.65 max. ],0.0

69.5 > 55.0

0.02 max.0.30

<0.0o1 max. 0.010

Vyhovuje
Pass

A Celkový obsah nečistót, rflc/kc
Totai contaminaťion, mg/kg

STN EN 1766z-L<12.0 max. 24.o

trieda 1

c|ass ]-

Á Korózia na medenom pl]e§ku {3hod, 50'Ci,
Copper strip corrosjon (3 h at 50"C },

]"a

1 max.25 sTN EN lso 12205Oxidačná stá|osť, g/m3

Oxldaťon
:

l

l

max. 10000263 I P 630
počet častíc>=4, počet/ml

rticle counts/mt
Vyhovuje
Pa§§

sTN EN l5o 12156-1rnax. 460
A Mazivosť,priemer oder.§topy{wsd}/60"C, pm

Lubíiclty Wear scar diamet€r WSD at 60'C, pm
310

Vyhovuje
'Pa§

A Viskozita pri 40'C, mm2/s
Viscosity at 4o "C, mm2,/s

sTN EN l§o 31042.678 2.000 - 4,500

Desťlačná skúška,

Disťllation test,

Cetánové čís1o,

N Hustota pri 15 "C, kslm3,
at 15

Polycvklické aromatrcké uhlovodíky (PAH), % (m/m)

aromatic hydrocarbons /o

Obsah mangánu, mg/l
ne§e co

Obsah síry, mg/kg
Su lfu r

Bod vzplanufla, "C

Flash poi "C

Uhlíkový zvyšok {z 10 % dest. zvyšku), % (íy/ml
Carbon residue (on 10% distil Dí

Obsah popoia, % (m/m|

fuh content, %{m/m}

Obsah vody, % (mlm)
Water content, %

STN EN lso 5165

sTN EN 15576

VyhoVuie

Vyhovu.ie
Pass

VyhoVuje
Pas5

Vyhovuje
Pas5

Pa9s

max. 0.020

sTN EN lso 2719

sTN EN lso 10370

§TN EN ]So 6245

STN EN lS0 12937

Vyhovuje
Pass

Vyhovuje
Pa55

Vyhovuje
Pass

Vyhovuje
Pass

VyhoVuje

Pa55

Vyhovuje
Pass

Vyhovuje
Pass

0.003

inšpekčný certif]kát je \ryst!Poín počítačového 5pracovania a je platný aj bÉj lÉčjatky a podpisU. t-fiail; Test.Lóbs@vuíup.5k
lfilpection certificate ls tlrÉ output of ele€tronacallv processed syst€m and ;5 valid withoUt §i8nature ánd stamp. E-mail: Ťest,Labs@vurup.5k
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cetane

§TN EN lso 2160



ťLrŘUp

Názov skúšobnej metódy l Propeňy §tanovené
hodnoty Results

Požiadavky
Requirements

Označeníe metódy
Test Method

Posúdenie zhody
Conformity check

A % {VIV) desťlátu do 250 "C, % lVlV\
% {VIV) recovered at 250 "C, % lv/V}

39.5 < 65.0 STN EN lso 3405
Vyhovuje
Pass

^ ýo {VIVJ destilátu do 350 "C, % |vlV]r
% {V/V} recovered at 350 "C, Y" lVlV\

95,7
i

l
min,85.0

^ 95%{v/v| predesťluje do, "C

95 % íV/V| recovered at, 'C
347.7 max,360.0

A MetylesterY ma§tnych kyseíín/FAME,%(V/V),
Fatty acid methyl esteí iFAME}. %(v/v),

<=0,10 <=0,10

A MTF 1Medzná teplota filtrovateťnosťi, "C
Cold filter plugging point {CFPP}, "C

-34 max, -20 sTN EN 116
Vyhovuje
Pass

A Elektrická vodivosť pri 20 "C, pS/m
Electrical conductivity at 20'C, pS/m 245 min. 50 ASTM D 2624 Vyhovuje

Pass

Vyhovuje
pas§

Vyhovu,je
Pass

sTN EN 14078
Vyhovuje
Pass

Abbreviations: Accred]ted t€sting - Neakreditovaná skúšobná metóda, Non-accíedited testín8 methods

Hustota pri 15"C - vyhovuje v zmysle požiadavky STN EN 590, t.j. 815-8a5 kg/m3

D€nsity at 15'C - meet the limit 815-845 kg,/m3 according to STN EN 590

VyhIásenie:

Analytické skúŠanle bolo vykonane V skúšobných laboratóriách VÚRUP, a.s.(Reg. No. 049/s,1].9) tormou subdodávky,
Výs|edky skúšok je možné rekiamovať do 14 dní odo dňa prevzatia inšpekčného certifikátu.
§tatement:

The analytical tesťn8 wa§ performed by accredited testing laboratories VÚRUP, a.s.(Reg. No. 04915-]"19) as 5ubcontracting.
The test results can be claimed within 14 days from the day of take over the inspeďion certificate,
PouŽÍté rozhodovacie pravidlo: Pri posúdení zhody nebola zohladnená ne]stota merania.
Usedthedecisionrule: Themeasurementuncertaintywasnottakenintoaccountintheconformityas§essment.

Výsledok inŠpekcie: Predmet ÍnŠpekcie vyhovuje požiadavkám na kvalitu v súlade s: STN EN 59o/ sN_o6031-oc
lnspection subject: objeď of inspection meets requirements ín compliance with: STN EN 59o/ sN_o6o3lo§

lnŠpekctu vykonal a schválil / lnspection executed and approved by: Marta Mészárosová, inšpektor,/ in5pector

Dátum inšpekcie / Date of In§pectioni 02,01.2026

Cisterna{y} / Tank(s): 33547840846-1 33547830592-3 33567842370-8 33567842436-7 33567829239-2 37807929870_9
37807929904-6 33567829327 -5 378o7929928_5 33567829 329-7 37847840869_3 335678 4227L-8
33567829097,4 378o784Ia35-7 33567842368 237847840873_5 335678291].6,2 33567829277-5
37847836338-5 33567842467 -2 33567842265-0 33567829 302-8 33567829263-2 37847836162-9
33567B42270-0

Dátum vystavenia / Date of issue: 05.01.2026
Vystavil l tssued byl Marcela Mešťanová , inšpektor / inspector

- 
koniec certjfikátu / end of certificate 

-

sTN EN lso 3405

sTN EN l5o 3405

ÍnŠpekČný certifikát je úlstupom počítačového 5pracovónia a je platný ai bPr nečiatky a podpisu. E-ínail: Test.Labs@vurup.sk
ln5p€ction certifitate is the output of electronically processed system and i5 válid Without _§iBnature and 5támp. E-mail: Te5t.lábsG)vurUp.sk
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