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Výrobca / Producer
Predmet inšpekcie
lnspection object

Spósob inšpekcie
lnspection technique

ŠaĚa / Batch

Číslo nádrže 1Tank Nr.

Uvoíneniel Release
Diitum výroby / Produďíon date

SLOVNAFT, a.s.

DlE§EL {Trieda F}

DlESEL {6rade Fi

Posúdenie zhody podía PROD0156 s:STN EN 590/ SN_0603LOG
Conformlty assessrnent according to PRoD0156 with: STN EN 590/ sN_0603Lo6

EXP_N5224 / 32804039

N52ž4

02,L2.2025 Marek Desat, dispečer

02.í?,2025

Názov sktišobnej metódy / nroperty §tanovené
hodnoty Besults

Požiadavky
Requirements

Označenie metódy
Test Method

Posúdenie zhody
Conformily check

52.4 min. 51.0 sTN EN 15195

A ceiánovÝ index,
Ceta ne index,

51.7 min.46.0 sTN EN lso 4264

N Hustota pri 15 "C, kg/m3,
Density at 15 "C, kg/m3,

vyhovuje
pass sTN EN l5o 12185

vyhovuje
pass

Vyhovuje
Pass

Polyrykllcké aromaťcké uhíovodíky (PAH), % (mlmi
Poiycyclic aromatic hydroca rbons ž.9(PAH), % (m/m) max. 8.0 sTN EN 12916

VYhoVuje
Pass

N Obsah mangánu, mgll
Manganese content, mg/l

<0.5 max. 2,0 STN EN 16576
Vyhovuje
Pass

8,57 max. 10,0
PP 5V 5004 (STN EN ]So
20846)

A Bod vzplanutia, "C

nt, "C 62,5 > 55.0 STN EN iso 2719

0.02

1

max.0.0].0<0.001

0_003 max.0.020

<l2.0

max. 25 sTN EN lso 12205 VyhoVuje
Pass

370 Vyhovuje
Pass

STN EN lso 12156-1max.460

2,000 - 4.500 sTN EN lSo 3104
l1

\

< 65,0 tsTN EN íso 3405

cetánové číslo,
c€ta ne

Obsah síry m6lkg
Sulfur

A Uhlíkový Zvyšok z 1o%dest.zvyŠku, % (m/m)
Carbon residue (on 1O%dist.residue}, %

Obsah popoía, %
Ash content, %

Obsah vody, % |m/m}
Water % |m/m}

* Celkový obsah nečistót, mg/ks
Tota l contamination, melke
Korózia na medenom pliešku (3h pri 50"C),

r strip corrosion h at 50"C

Oxidačná stálosť, g/m3
oxidation sta bil

Mazivosť,priemer oder.stopy(wsd)l60.C, pm
LUbřicity wear scar diameter WsD at 60.c,

A Kinemaťcká viskozita pri 40 "C, mm2/s
Kinema§c at 40'C, mm2/s

skúška,
Disťllation test,

% |V/V| destrlátu do 250 "C, % tVlV)
/o recovered at 250 'C, % tV/V)

max. 0,30

max. 24,0

trjeda ]-

class 1

sTN EN lso 10370

STN EN lso 6245

STN EN l5o 12937

STN EN 12662-1

sTN EN lso 2]-60

Vyhovuje

Vyhovuje

Vyhovuje
Pass

Vyhovuje
Pass

Vyhovule
Pass

Vyhovule
Pass

Vyhovuje
Pass

Vyhovuje
Pass

Vyhovuje

Vyhovu.le

Pass

Pass

Vyhovuje
Pass

1a

2.595

40.2
Pass
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ťtJŘUP
Názov skúšobnei metódy / Property §tanovéné

hodnoty Results
Požiadavky
Requirements

Ornačenie metódy
Test Method

94.4 min.85,0

35 2.1 max.360,0 §rN EN lso 3405

A Metylestery mastnych kyselín/FAME,%iV/V),
Fatty acid methyl ester (FAME), %ívlv),

<=0. ].0 §lN EN 14078<=0.10 l
i

Á MTF Medzná teplota filtrovaternosť, "c
Coid filter plugging point, (CFPP},'C

-34 max. -20 ýiN EN 116

ASTM D 2624315 mi n 50

% {VlVt desťlátu do 350 "C, % |V/V\
% (VIV| recovered at 350 "C, %

95 % {VlV} predestiluje do, "C
95% recovered ,c

Elektrická vodivosť pri 20 "C, pSlm
Electrical conductivíty at 20 "C. pS/m

sTN EN lso 3405

Posúdenie zhody
Conforrňity check

Vyhovuje
Pass

Vyhovuje
Pass

Vyhovuje
Pass

Vyhovuje
Pa55

Vyhovuje
řd>)

Vysvetlivky / skúŠobná m€tóda, Accredjted testing methods N Neakreditovaná skúšobná metóda, Non-accred]ted testing methods

Hustota pri 15'C - vyhovuje v zmysle poŽiadavky STt! EN 590, t.j. 815-845 kglm3
Density at 15'c - meet the limit 815-845 kglm3 according to STN EN 590

Vyhlásenie:

Analytícké skúŠanie bolo vykonané v skúšobných laboratóriách VÚRUP, a.s.(Reg, No. 049/s-119) formou subdodávky.
VýsIedky skúšokje možné reklamovať do 14 dní odo dňa prevzaťa inšpekčného certifikátu.
statement;
The analyťical testing was performed by accredited tesťng laboratorles VÚRUP, a.s.iReg. No, 04915-119} as subcontracting.
The test results can be c|aimed within 14 days from the day of take over thQ inspection certificate.
PouŽité rozhodovacie pravidlo: Pri posúdenízhody nebola zohladnená neistota merania.
Used the decision rule: The measurement uncertainty was not taken into account in the conformity assessment.

Výsledok ÍnŠpekcie: Predmet inŠpekcie vyhovuje pořladavkám na kvalitu vsúlade §i sTN EN 59o,/sN*o603LoG
lnspection subjeď: objeď of inspegtion meets requirements in compliance with: §TN EN 590/ sN_ooo3loc

InŠPekciu vykonal a schválil / lnspection executed and approved by : Marta Mészárosová, inšpektor/ inspector

Dátum inšpekcje / Date of lnspection; 02.1,2,2025

Cisterna{y| / Tank(si: 33567842439-L33s67842405-2 33557842001-9 33567829246-7 33567a42296_5 33567829010-7
37807929950-9 33567829105-5 33567829248-3 33547840809-9 33547830606-1 33567842308_8
335478409 11-3 33567842483-9 378478362274 37847844203-1 3784783 6337 -7 37847830407_4
33567842019- 7 33547840739-8 33567829].97 -2 37807929925-1 33567829123_8 33567829113-9
33567842139-7

Dátum vystavenia l Date of issue; 03.12.2025
Vystavil / lssued byl Marcela Mešťanová , inšpektor / inspectoí

- 
koniec certifikátu l end oí certiiicate 
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